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Mit einem welweiten Netzwerk von 71 

Werken auf 4 Kontinenten ist die Envases 

Group nah bei unseren Kunden, nicht nur 

räumlich, sondern auch durch unser enga-

giertes Handeln. In jedem Land stehen Ihnen 

kompetente Berater zur Verfügung, sowohl 

für Ihren aktuellen Bedarf als auch für neue 

Verpackungs-ideen. Nutzen Sie diese Nähe 

und unsere Kompetenz für Verpackungen 

aus Weißblech und Kunststoff zur Deckung 

Ihres  Verpackungsbedarfs.

VERPACKUNGSKOMPETENZ 
WELTWEIT 
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Die V ie l fa l t  chemisch-tech-

nischer Füllgüter stellt beson-

ders hohe Anforderungen an die 

Verpackungen. Die sprichwört-

l iche Zuverlässigkeit unserer 

Weißblechverpackungen schützt 

nicht nur den Inhalt vor äußer-

lichen Einflüssen bei Transport 

und Lage-rung, sondern auch die 

Umwelt vor dem Füllgut.

F ü r  d i e s e s  v i e l s e i t i g e 

Markt segment  fer t igen w i r 

das breiteste Sortiment unter-

schiedlicher Gebindearten und 

Größen, von der kleinen Dose 

für Rückstellmuster im Labor bis 

zum 50 Liter Großgebinde für die 

Bauchemie, für Industrielacke, 

Fette, Öle und vieles mehr. 

Palettengerechte Kanister sind 

eine weitere und logistisch opti-

male Verpackungsvariante, die 

u.a. für chemische Grundstoffe 

oder Lösemittel verwendet wer-

den.

INDUSTRIAL
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BEVERAGE

Das Envases Par tyKEG c las-

sic mit eingebautem Zapfhahn 

steht  weltweit  für  f r ischen 

Fassbiergenuss und ist ein Garant 

für e infaches Zapfvergnügen 

zu Hause, ganz ohne Zubehör. 

Über 1000 Biermarken auf fünf 

Kontinenten nutzen die große 

Fläche des 5-L i ter  Envases 

PartyKEG classic zur attraktiven 

Kommunikation Ihrer Marken und 

Sorten.

Spez ie l l  für  B iersor ten mit 

höherem CO2 Gehalt bieten wir 

für den Export Ihrer befüllten 

Pa r t yfässe r  das  ve rst ä rk te 

PartyKEG extreme an.
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VIELFALT KUNSTSTOFF
In unserem „Kompetenzcenter 

Kunststoff“ in der Schweiz entwi-

ckeln und fertigen wir ein umfang-

reiches Sort iment von gebla-

senen Kunststoffverpackungen 

in höchster Qualität. Auf moder-

nen Blasformanlagen entstehen 

so moderne Verpackungen aus 

PP, PE und PET, als kundenindi-

viduelle Sonderformen oder als 

Standardformen. Mit modernster 

Sleevetechnologie veredeln wir 

Ihre Markenprodukte verkaufs-

fördernd. Die Sortimentsauswahl 

finden Sie in unserem Kuststoff-

katalog.
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Das Envases Qualitätssystem ist zer-

tifiziert nach ISO 9001:2015. Doch 

Qualität ist mehr als ein Zertifikat. 

Die idealen Materialeigenschaften 

von  We ißb lec h  b i l den  d i e 

Grundlage für unsere hochwer-

tigen Verpackungen. Mit groß-

em tec hn i sc hen  Know -how 

und fachlicher Kompetenz fer-

t igen wir daraus zuverlässige 

Qualitätsverpackungen für Ihre 

Produkte.

Trageelemente, Verschluss- und 

Aus-gießvorrichtungen und pra-

xisgerechte Verpackungsgrößen 

erleichtern den Verwendern die 

sichere Handhabung Ihrer ver-

packten Produkte. 

Füllgüter sind vielseitig und indi-

viduel l .  Je nach Anforderung 

b ieten  w i r  neben  b lanken 

Weißblechverpackungen auch ver-

schiedene Beschichtungssysteme 

an. Die Verträglichkeit zwischen 

Verpackung und Füll-gut über 

ihren gesamten Verwendungs-

ze i t r au m  l i e g t  i m m e r  i m 

Verantwor tungsbere i c hs  des 

Füllgutherstellers bzw. Abfüllers 

und muss von diesem durch eige-

ne Versuche individuell geprüft und 

sichergestellt werden.

Das Verpackungsmaterial Weißblech 

hat hervorragende Eigenschaften, 

es ist 

 n stabil 

 n lösungsmittelresistent

 n licht-, gas- und diffusionsdicht

 n temperaturbeständig

 n optimal wiederverwertbar

QUALITÄT



  12   13

KOMPETENZ BLECHDRUCK
Wir sind  ein international täti-

ger Blechdruckspezialist  mit ei-

nem modernen und leistungsstar-

ken Druckzentrum in Öhringen 

in Deutschland und mit weiteren 

Blechdruckanlagen in Großbritan-

nien, Finnland und Frankreich. 

Erfahrene Mitarbeiter, moderns-

te Technologien für die Bearbei-

tung der Druckdaten, die digitale 

Ausgabe von Einzelmustern sowie 

ein vielseitiger Maschinenpark für 

Lack und Druck auf Weißblech - 

das sind unsere Basiselemente, 

um Kundenwünsche effizient und 

in höchster Qualität umzusetzen. 

Mit den vielseitigen Gestaltungs-

möglichkeiten und einer Vielzahl 

spezieller Effekte erreichen Sie 

mit  unserem Offsetdruck auf 

Weißblech selbst im Vier-Farb-

Druck eine hohe Aufmerksamkeit 

für Ihre Produkte. Gerne überzeu-

gen wir Sie von unseren kreativen 

Möglichkeiten.

Mit dem Einsatz von Energierück-

gewinnungs-Systemen, der Ver-

wendung schadstoffarmer Lacke 

und Farben und vielen weiteren 

Maßnahmen stellen wir uns der 

Verantwortung für Umwelt, Mitar-

beiter und Verwender.
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VERSCHLIESSEN MIT SYSTEM
Als kompetenter Hersteller kon-

zipieren, liefern und warten wir 

bewährte, automatische Ver-

schließsysteme für Ihre Abfüllung, 

vorwiegend für Spannringgebinde. 

Die Mehrzahl der Verpackungsaus-

führungen sind für den Transport 

gefährlicher Güter im Straßen-, 

Schienen- und Seeverkehr zuge-

lassen.

Nutzen Sie das Rationalisierungs-

potenzial unserer Verschließsyste-

me TOP EXPAND oder Flexo Close 

für die Automatisierung Ihres 

Abfüll- und Verschließprozesses. 

Erfahrene Kundendiensttechni-

ker übernehmen die Wartung und 

Pflege Ihrer gemieteten oder ge-

kauften Verschließmaschinen. 

Gerne erstellen wir auch für Sie 

ein individuelles Konzept für Ihren 

Abfüll- und Verschließprozess.
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*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut) Änderungen vorbehalten. 
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Sicher unterwegs.

Bei Transporten im internationalen Warenverkehr 

werden Ihre Füllgüter vielerlei Belastungen ausge-

setzt. Unser umfassendes Angebot zuverlässiger, 

bauartgeprüfter Weißblechverpackungen und eine 

kompetente Fachberatung ermöglichen Ihnen den 

bestmöglichen Schutz für den Transport und die La-

gerung Ihrer Güter. Mit der Vielzahl der amtlichen 

Zulassungen deckt unser Sortiment nahezu alle An-

forderungen ab, die im internationalen Warenverkehr 

verlangt werden: auf Straße und Schiene nach RID/

ADR, im Seeverkehr gemäß IMDG-Code mit UN- Zu-

lassungen und im Luftfrachtverkehr nach den IATA-

Vorschriften.

Genau geprüft.

Die internationalen Gefahrgutvorschriften verlangen 

umfangreiche Bauartprüfungen, bevor die amtliche 

Zulassung durch die entsprechenden Behörden er-

teilt wird.

 n Fallprüfungen bis 1,80 m

 n Stapeldruckprüfungen

 n Dichtigkeitsprüfungen

 n hydraulische Innendruckprüfungen

Nach Erteilung der individuellen Zulassung werden 

die Gefahrgutverpackungen durch regelmäßige amt-

liche Eigen- und Fremdüberwachungen laufend auf 

Ihre Zuver- lässigkeit geprüft und die Ergebnisse do-

kumentiert.

Damit wird sichergestellt, dass die hohen Anforde-

rungen an Gefahrgutverpackungen jederzeit erfüllt 

werden, Stück für Stück.

Die richtige Wahl:

RID/ADR: Zulassung für den Straßen- und Schienen-

ver- kehr 

UN (IMDG-Code): Zulassung für den Seeverkehr 

(schließt Straße und Schiene ein)

Kennzeichnung der Verpackungstypen aus Stahl:

Art Werkstoff Kategorie Code

Fässer A. Stahl Nicht abnehmbarer 
Deckel / Öffnung 
max. 7 cm

1A1

Fässer A. Stahl Abnehmbarer 
Deckel

1A2

Kanister A. Stahl Nicht abnehmbarer 
Deckel / Öffnung 
max. 7 cm

3A1

Feinstblech-
verpackung*

A. Stahl Abnehmbarer 
Deckel

0A2

*nur RID/ADR, mit Viskosität größer 200 mm2/sec

Gefährlichkeit, Kennzeichnung / 

Verpackungsgruppen

Kennzeichnung für die Verpackungsgruppen

X I II III

Y - II III

Z - - III

DIE GEFAHRGUT-EXPERTEN UN: Zulassung für Seetransport gemäß IMDG 

D: Kennzeichnung des Landes, in dem die Verpackung zugelassen wurde

BAM: Zulassungsbehörde 
       (BAM: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin)

4123: Nummer der Zulassung / des Zertifikates

KHV: Karl Huber Verpackungswerke
Registriertes Kurzzeichen des Herstellers 

1A2: Verpackungen aus Stahl mit abnehmbaren Deckel

Y: für Produkte der Verpackungsgruppen II 
(Dichte max. 1.2) und III (Dichte max 1.8)
(Dichte > 1.2 wird angegeben, z.B. Y 1.6)

100: maximaler Testdruck in kPa

Jahreszahl, Jahr der Herstellung

Einprägsam:

Jede Gefahrgutverpackung ist 

unverwechselbar mit einer 

dauerhaften Prägung gekenn-

zeichnet, die den Leistungs-

umfang wiedergibt und den 

Hersteller eindeutig identifi-

ziert. Am Beispiel eines Hob-

bocks erläutern wir hier die 

einzelnen Elemente der indi-

viduellen Kennzeichnungsprä-

gung für diese Zulassung.
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BITTE BEACHTEN!

Mit unserem Katalog geben wir Ih-

nen einen Überblick über das Ge-

samtsortiment der Envases Öhrin-

gen GmbH. 

Im Rahmen unserer Beratungs-

leistungen stellen wir auf Anfrage 

gerne Detailspezifikationen für 

einzelne Verpackungen zur Verfü-

gung.

Verpackung und Füllgut. Je nach 

Anforderung bieten wir neben 

blanken Weißblechverpackungen 

auch verschiedene Beschichtungs-

systeme an. Grundsätzlich ist der 

Füllguthersteller bzw. Abfüller für 

das Inverkehrbringen seines Pro-

duktes verantwortlich. Füllgüter 

sind vielseitig und individuell, bit-

te stellen Sie daher durch eigene 

Tests sicher, dass unsere Verpa-

ckung und Ihr individuelles Füllgut 

über den gesamten Lebenszyklus 

ihre Funktion erfüllen. Für eine 

fehlende Kompatibilität von Füll-

gut und Verpackung kann HUBER 

Packaging keinerlei Haftung oder 

Garantie übernehmen.

HUBER Packaging 

bietet Ihnen an, die 

grundsätzliche Eignung 

einer bestimmten Ver-

packung anhand von Füllgutpro-

ben im eigenen Labor zu testen 

und eine Empfehlung abzugeben. 

Die Zulässigkeit und Eignung einer 

Gefahrgutverpackung für das indi-

viduelle Füllgut / Gefahrgut liegt in 

der Verantwortung des 

Füllgutherstellers bzw. 

Abfüllers und seines 

Gefahrgutbeauftragten. 

Den Umfang einer individuellen 

Zulassung stellen wir Ihnen gerne 

in unserem jeweiligen Merkblatt 

vor.

Lagerung und Transport:

 n Trockene und saubere Lagerung 

mit   Überdachung

 n Vermeidung von Witterungsein-

flüs  sen

 n Keine raschen Temperaturwech-

sel   zur Vermeidung von Tau-

punktunter  schreitung 

 n Vermeidung von Kondensation

 n Unversehrtheit der Umverpa-

ckung

Änderungen vorbehalten. Die Prin-

tausgabe unseres Kataloges kann 

vom aktuellen Stand abweichen. 

Die aktuelle Fassung unseres Ka-

taloges finden Sie als pdf auf 

unserer Webseite www.huber-pa-

ckaging.com. 

Herzlichen Dank!

Ihr Envases Team
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*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut) Änderungen vorbehalten. 
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Produktübersicht - METAL
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Eindrückdeckeldosen sind vielseitig einsetzbare Weißblechverpackungen. Der 

Dosenrumpf ist mit einer Aussenrolle ausgestattet, der Deckel wird direkt eingesetzt.

SPM = Streifenverschluss

Eindrückdeckeldosen
Nenn-

Volumen 
(DIN) 

in Liter

Ø 
oben 
in mm

Ø 
unten 
in mm

Höhe 
in mm Verschlussart NGG* GG* Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)

DE AT CH HU GB

0,250 73 73 74 Eindrückdeckel x x x

0,500 99 99 79 Eindrückdeckel x x x

0,750 99 99 116 Eindrückdeckel x x x

1,000 99 99 151 Eindrückdeckel x x

1,000 99 99 159 Eindrückdeckel x x x

0,500 99 99 79 Eindrückdeckel mit L-Ring 
Eindrückdeckel mit SPM Streifen x UN/1A2/Y/100/../D/BAM 12355-KHV 

UN/1A2/Y/100/../D/BAM 5585-KHV x

0,750 99 99 116 Eindrückdeckel mit L-Ring 
Eindrückdeckel mit SPM Streifen x UN/1A2/Y/100/../D/BAM 12355-KHV 

UN/1A2/Y/100/../D/BAM 5585-KHV x

1,000 99 99 151 Eindrückdeckel mit L-Ring 
Eindrückdeckel mit SPM Streifen x UN/1A2/Y/100/../D/BAM 12355-KHV 

UN/1A2/Y/100/../D/BAM 5585-KHV x

1,000 99 99 159 Eindrückdeckel mit L-Ring 
Eindrückdeckel mit SPM Streifen x UN/1A2/Y/100/../D/BAM 12355-KHV 

UN/1A2/Y/100/../D/BAM 5585-KHV x

1,500 155 155 82 Eindrückdeckel x x

1,500 160 160 76 Eindrückdeckel x x

1,000 163 163 93 Eindrückdeckel 
Eindrückdeckel mit Spannring x x x

3,000 163 163 182 Eindrückdeckel 
Eindrückdeckel mit Spannring x x

4,000 163 163 220 Eindrückdeckel 
Eindrückdeckel mit Spannring x x

Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpa-

ckung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der 

Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.
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*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut) Änderungen vorbehalten. 
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Produktübersicht - METAL
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Eindrückdeckeleimer mit Tragebügel sind überwiegend konisch geformt und werden mit einem De-

ckel und einem Spannring sicher verschlossen. Außerdem gibt es Ausführungen mit einem Lappende-

ckel als Verschluss, der maschinell verschlossen wird.

SPM = Streifenverschluss
TopExpand = automatisches Verschließsystem
DS-Deckel = Deckel mit Doppelsitz

Eindrückdeckeleimer
Nenn-

Volumen 
(DIN) 

in Liter

Ø 
oben 
in mm

Ø 
unten 
in mm

Höhe 
in mm Verschlussart NGG* GG* Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)

DE AT CH HU GB

1,000 163 163 93
Eindrückdeckel 

Eindrückdeckel mit Spannring 
Eindrückdeckel mit SPM Streifen

x x

3,000 163 163 182
Eindrückdeckel 

Eindrückdeckel mit Spannring 
Eindrückdeckel mit SPM Streifen

x x

4,000 163 163 220 Eindrückdeckel 
Eindrückdeckel mit Spannring x x

3,000 163 155 180

Eindrückdeckel 
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit L-Ring 
Eindrückdeckel mit SPM-Streifen

x x

3,000 163 155 180 Eindrückdeckel mit Spannring x UN/1A2/Y/100/../D/BAM 5837-KHV  
RID/ADR/0A2/Y6/S/../D/BAM 7847 KHV x

3,000 163 155 180 Eindrückdeckel mit Spannring x UN/1A2/Y/100/../D/BAM 5837-KHV x

2,500 163 158 166 Eindrückdeckel mit 
Spannring „TopExpand“ x UN/1A2/Y1.6/100/**/CH/EGI-4204187/CV 

UN/1A2/Z2.4/100/**/CH/EGI-4204187/CV x

3,000 163 158 176 Eindrückdeckel mit 
Spannring „TopExpand“ x UN/1A2/Y1.6/100/**/CH/EGI-4204187/CV 

UN/1A2/Z2.4/100/**/CH/EGI-4204187/CV x

2,500 169 158 166 Eindrückdeckel mit Spannring x UN/1A2/Y1.6/100/**/CH/EGI-4204594/CV 
UN/1A2/Z2.4/100/**/CH/EGI-4204594/CV x

3,000 169 158 176 Eindrückdeckel mit Spannring x UN/1A2/Y1.6/100/**/CH/EGI-4204594/CV 
UN/1A2/Z2.4/100/**/CH/EGI-4204594/CV x

4,000 185 173 183

Eindrückdeckel 
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit L-Ring 
Eindrückdeckel mit SPM-Streifen

x x

5,000 185 173 227

Eindrückdeckel 
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit L-Ring 
Eindrückdeckel mit SPM-Streifen

x x x

6,000 185 173 259

Eindrückdeckel 
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit L-Ring 
Eindrückdeckel mit SPM-Streifen

x x x

5,000 185 173 227 Eindrückdeckel mit Spannring 
Eindrückdeckel mit SPM-Streifen x UN/1A2/Y/100/../D/BAM 4941-KHV  

RID/ADR/0A2/Y9/S/../D/BAM 8376 KHV x x

6,000 185 173 259 Eindrückdeckel mit Spannring 
Eindrückdeckel mit SPM-Streifen x UN/1A2/Y/100/../D/BAM 4941-KHV  

RID/ADR/0A2/Y9/S/../D/BAM 8376 KHV x x

Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpa-

ckung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der 

Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.
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*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut) Änderungen vorbehalten. 
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Produktübersicht - METAL

Eindrückdeckeleimer
Nenn-

Volumen 
(DIN) 

in Liter

Ø 
oben 
in mm

Ø 
unten 
in mm

Höhe 
in mm Verschlussart NGG* GG* Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)

DE AT CH HU GB

5,000 197 188 220
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit 
Spannring „TopExpand“

x UN/1A2/Y 1.8/100/15/F/HP3/LRM AD86
UN/1A2/Z 2.7/100/15/F/HP3/LRM AD86 x

6,000 197 188 235
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit 
Spannring „TopExpand“

x UN/1A2/Y 1.8/100/15/F/HP3/LRM AD86
UN/1A2/Z 2.7/100/15/F/HP3/LRM AD86 x

6,000 230 217 175

Eindrückdeckel 
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit L-Ring 
Eindrückdeckel „DS“

x x

6,500 230 217 195

Eindrückdeckel 
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit L-Ring 
Eindrückdeckel „DS“

x x

7,000 230 217 206

Eindrückdeckel 
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit L-Ring 
Eindrückdeckel „DS“

x x

7,500 230 217 225

Eindrückdeckel 
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit L-Ring 
Eindrückdeckel „DS“

x x

7,500 230 217 237

Eindrückdeckel 
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit L-Ring 
Eindrückdeckel „DS“

x x

10,000 230 217 281

Eindrückdeckel 
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit L-Ring 
Eindrückdeckel „DS“

x x

11,000 230 217 300

Eindrückdeckel 
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit L-Ring 
Eindrückdeckel „DS“

x x x

11,500 230 217 315

Eindrückdeckel 
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit L-Ring 
Eindrückdeckel „DS“

x x

12,000 230 217 325

Eindrückdeckel 
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit L-Ring 
Eindrückdeckel „DS“

x x x

12,500 230 217 340

Eindrückdeckel 
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit L-Ring 
Eindrückdeckel „DS“

x x x

6,000 230 217 175

Eindrückdeckel mit Spannring 
Eindrückdeckel 

mit Spannring „TopExpand“ 
Eindrückdeckel mit L-Ring 

Eindrückdeckel mit SPM-Streifen

x
RID/ADR/0A2/Y17/S/../D/BAM 8403-KHV 

UN/1A2/Y/100/../D/BAM 9084-KHV 
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 5355-KHV

x
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SPM = Streifenverschluss
TopExpand = automatisches Verschließsystem
DS-Deckel = Deckel mit Doppelsitz

Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpa-

ckung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der 

Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.
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Produktübersicht - METAL

Eindrückdeckeleimer
Nenn-

Volumen 
(DIN) 

in Liter

Ø 
oben 
in mm

Ø 
unten 
in mm

Höhe 
in mm Verschlussart NGG* GG* Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)

DE AT CH HU GB

6,500 230 217 195

Eindrückdeckel mit Spannring 
Eindrückdeckel 

mit Spannring „TopExpand“ 
Eindrückdeckel mit L-Ring 

Eindrückdeckel mit SPM-Streifen

x
RID/ADR/0A2/Y17/S/../D/BAM 8403-KHV 

UN/1A2/Y/100/../D/BAM 9084-KHV 
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 5355-KHV

x

7,000 230 217 206

Eindrückdeckel mit Spannring 
Eindrückdeckel mit Spannring 

„TopExpand“ 
Eindrückdeckel mit L-Ring 

Eindrückdeckel mit SPM-Streifen

x
RID/ADR/0A2/Y17/S/../D/BAM 8403-KHV 

UN/1A2/Y/100/../D/BAM 9084-KHV 
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 5355-KHV

x

7,500 230 217 225

Eindrückdeckel mit Spannring 
Eindrückdeckel mit 

Spannring „TopExpand“ 
Eindrückdeckel mit L-Ring 

Eindrückdeckel mit SPM-Streifen

x
RID/ADR/0A2/Y17/S/../D/BAM 8403-KHV 

UN/1A2/Y/100/../D/BAM 9084-KHV 
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 5355-KHV

x

7,500 230 217 237

Eindrückdeckel mit Spannring 
Eindrückdeckel mit 

Spannring „TopExpand“ 
Eindrückdeckel mit L-Ring 

Eindrückdeckel mit SPM-Streifen

x
RID/ADR/0A2/Y17/S/../D/BAM 8403-KHV 

UN/1A2/Y/100/../D/BAM 9084-KHV 
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 5355-KHV

x

10,000 230 217 281

Eindrückdeckel mit Spannring 
Eindrückdeckel mit 

Spannring „TopExpand“ 
Eindrückdeckel mit L-Ring 

Eindrückdeckel mit SPM-Streifen

x
RID/ADR/0A2/Y17/S/../D/BAM 8403-KHV 

UN/1A2/Y/100/../D/BAM 9084-KHV 
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 5355-KHV

x

11,000 230 217 300

Eindrückdeckel mit Spannring 
Eindrückdeckel mit 

Spannring „TopExpand“ 
Eindrückdeckel mit L-Ring 

Eindrückdeckel mit SPM-Streifen

x
RID/ADR/0A2/Y17/S/../D/BAM 8403-KHV 

UN/1A2/Y/100/../D/BAM 9084-KHV 
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 5355-KHV

x x

11,500 230 217 315

Eindrückdeckel mit Spannring 
Eindrückdeckel mit 

Spannring „TopExpand“ 
Eindrückdeckel mit L-Ring 

Eindrückdeckel mit SPM-Streifen

x
RID/ADR/0A2/Y17/S/../D/BAM 8403-KHV 

UN/1A2/Y/100/../D/BAM 9084-KHV 
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 5355-KHV

x

12,000 230 217 325

Eindrückdeckel mit Spannring 
Eindrückdeckel mit 

Spannring „TopExpand“ 
Eindrückdeckel mit L-Ring 

Eindrückdeckel mit SPM-Streifen

x
RID/ADR/0A2/Y17/S/../D/BAM 8403-KHV 

UN/1A2/Y/100/../D/BAM 9084-KHV 
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 5355-KHV

x x

12,500 230 217 340

Eindrückdeckel mit Spannring 
Eindrückdeckel mit 

Spannring „TopExpand“ 
Eindrückdeckel mit L-Ring 

Eindrückdeckel mit SPM-Streifen

x
RID/ADR/0A2/Y17/S/../D/BAM 8403-KHV 

UN/1A2/Y/100/../D/BAM 9084-KHV 
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 5355-KHV

x x

11,000 242 230 285

Eindrückdeckel 
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit L-Ring 
Eindrückdeckel mit SPM-Streifen

x x

12,000 242 230 308

Eindrückdeckel 
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit L-Ring 
Eindrückdeckel mit SPM-Streifen

x x

11,000 242 230 284 Eindrückdeckel mit Spannring x RID/ADR/0A2/Y17/S/../D/BAM 8377-KHV
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SPM = Streifenverschluss
TopExpand = automatisches Verschließsystem
DS-Deckel = Deckel mit Doppelsitz

Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpa-

ckung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der 

Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.
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*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut) Änderungen vorbehalten. 
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Produktübersicht - METAL

Eindrückdeckeleimer
Nenn-

Volumen 
(DIN) 

in Liter

Ø 
oben 
in mm

Ø 
unten 
in mm

Höhe 
in mm Verschlussart NGG* GG* Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)

DE AT CH HU GB

12,000 242 230 306 Eindrückdeckel mit Spannring x UN/1A2/Y/100/../D/BAM 6931-KHV x

12,000 242 230 308 Eindrückdeckel mit Spannring x RID/ADR/0A2/Y17/S/../D/BAM 8377-KHV x

10,000 244 230 255
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit 
Spannring „TopExpand“

x UN/1A2/Y1.6/100/**/F/CV/LRM AB16  
UN/1A2/Z2.4/100/**/F/CV/LRM AB16 x

12,000 244 230 295
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit 
Spannring „TopExpand“

x UN/1A2/Y1.6/100/**/F/CV/LRM AB16  
UN/1A2/Z2.4/100/**/F/CV/LRM AB16 x

11,000 280 262 225
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit SPM-Streifen 
Eindrückdeckel „DS“

x x

15,000 280 262 295
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit SPM-Streifen 
Eindrückdeckel „DS“

x x

17,000 280 262 330
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit SPM-Streifen 
Eindrückdeckel „DS“

x x

19,000 280 262 376
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit SPM-Streifen 
Eindrückdeckel „DS“

x x

20,000 280 262 391
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit SPM-Streifen 
Eindrückdeckel „DS“

x x x

20,000 280 262 400
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit SPM-Streifen 
Eindrückdeckel „DS“

x x

11,000 280 262 225
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel 
mit Spannring „TopExpand“

x
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 5322-KHV  
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 6327-KHV

RID/ADR/0A2/Y37/S/../D/BAM 8937-KHV 
x

15,000 280 262 295
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel 
mit Spannring „TopExpand“

x
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 5322-KHV  
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 6327-KHV

RID/ADR/0A2/Y37/S/../D/BAM 8937-KHV 
x

17,000 280 262 330
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel 
mit Spannring „TopExpand“

x
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 5322-KHV  
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 6327-KHV 

RID/ADR/0A2/Y37/S/../D/BAM 8937-KHV 
x

19,000 280 262 376
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel 
mit Spannring „TopExpand“

x
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 5322-KHV  
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 6327-KHV 

RID/ADR/0A2/Y37/S/../D/BAM 8937-KHV 
x

20,000 280 262 391
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel 
mit Spannring „TopExpand“

x
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 5322-KHV  
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 6327-KHV 

RID/ADR/0A2/Y37/S/../D/BAM 8937-KHV 
x x

20,000 280 262 400
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel 
mit Spannring „TopExpand“

x
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 5322-KHV  
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 6327-KHV 

RID/ADR/0A2/Y37/S/../D/BAM 8937-KHV 
x
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SPM = Streifenverschluss
TopExpand = automatisches Verschließsystem
DS-Deckel = Deckel mit Doppelsitz

Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpa-

ckung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der 

Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.
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*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut) Änderungen vorbehalten. 
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Produktübersicht - METAL

Eindrückdeckeleimer 
mit Tragebügel oder Hobbocks 
mit zwei seitlichen Fallgriffen

Nenn-
Volumen 

(DIN) 
in Liter

Ø 
oben 
in mm

Ø 
unten 
in mm

Höhe 
in mm Verschlussart NGG* GG* Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)

DE AT CH HU GB

15,000 300 280 266
Eindrückdeckel mit Spannring

Eindrückdeckel mit 
Spannring “TopExpand”

x UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CV/LRM AA72 
UN/1A2/Z2.7/100/**/F/CV/LRM AA72 x

18,000 300 280 301
Eindrückdeckel mit Spannring

Eindrückdeckel mit 
Spannring “TopExpand”

x UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CV/LRM AA72 
UN/1A2/Z2.7/100/**/F/CV/LRM AA72 x

20,000 300 280 348
Eindrückdeckel mit Spannring

Eindrückdeckel mit 
Spannring “TopExpand”

x UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CV/LRM AA72 
UN/1A2/Z2.7/100/**/F/CV/LRM AA72 x

24,000 300 280 398
Eindrückdeckel mit Spannring

Eindrückdeckel mit 
Spannring “TopExpand”

x UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CV/LRM AA72 
UN/1A2/Z2.7/100/**/F/CV/LRM AA72 x

25,000 300 280 438
Eindrückdeckel mit Spannring

Eindrückdeckel mit 
Spannring “TopExpand”

x UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CV/LRM AA72 
UN/1A2/Z2.7/100/**/F/CV/LRM AA72 x

28,000 300 280 445
Eindrückdeckel mit Spannring

Eindrückdeckel mit 
Spannring “TopExpand”

x UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CV/LRM AA72 
UN/1A2/Z2.7/100/**/F/CV/LRM AA72 x

30,000 300 280 478
Eindrückdeckel mit Spannring

Eindrückdeckel mit 
Spannring “TopExpand”

x UN/1A2/Y1.8/100/**/F/CV/LRM AA72 
UN/1A2/Z2.7/100/**/F/CV/LRM AA72 x
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Eindrückdeckeleimer mit Tragebügel sind überwiegend konisch geformt und werden 

mit einem Deckel und einem Spannring sicher verschlossen. Außerdem gibt es Ausfüh-

rungen mit einem Lappendeckel als Verschluss, der maschinell verschlossen wird. 

SPM = Streifenverschluss
TopExpand = automatisches Verschließsystem
DS-Deckel = Deckel mit Doppelsitz

Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpa-

ckung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der 

Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.
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*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut) Änderungen vorbehalten. 
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Produktübersicht - METAL

Hobbocks 
mit zwei seitlichen Fallgriffen oder 
Eindrückdeckeleimer mit Tragebügel

Nenn-
Volumen 

(DIN) 
in Liter

Ø 
oben 
in mm

Ø 
unten 
in mm

Höhe 
in mm Verschlussart NGG* GG* Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)

DE AT CH HU GB

25,000 328 312 353 Eindrückdeckel mit Spannring 
Eindrückdeckel „DS“ x x x

29,000 328 312 390 Eindrückdeckel mit Spannring 
Eindrückdeckel „DS“ x x

29,000 328 312 400 Eindrückdeckel mit Spannring 
Eindrückdeckel „DS“ x x x

30,000 328 312 410 Eindrückdeckel mit Spannring 
Eindrückdeckel „DS“ x x

31,000 328 312 425 Eindrückdeckel mit Spannring 
Eindrückdeckel „DS“ x x x

25,000 328 312 353
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit 
Spannring „TopExpand“

x UN/1A2/Y/100/../D/BAM 4123-KHV 
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 4973-KHV x x

25,000 328 312 353 Eindrückdeckel mit Spannring x UN/1A2/Y1.6/100/../D/BAM 11089-KHV
UN/1A2/Y1.8/100/../D/BAM 11090-KHV x

29,000 328 312 390
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit 
Spannring „TopExpand“

x UN/1A2/Y/100/../D/BAM 4123-KHV 
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 4973-KHV x

29,000 328 312 390 Eindrückdeckel mit Spannring x UN/1A2/Y1.6/100/../D/BAM 11089-KHV
UN/1A2/Y1.8/100/../D/BAM 11090-KHV x

29,000 328 312 400
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit 
Spannring „TopExpand“

x UN/1A2/Y/100/../D/BAM 4123-KHV 
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 4973-KHV x x

29,000 328 312 400 Eindrückdeckel mit Spannring x UN/1A2/Y1.6/100/../D/BAM 11089-KHV
UN/1A2/Y1.8/100/../D/BAM 11090-KHV x

30,000 328 312 410
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit 
Spannring „TopExpand“

x UN/1A2/Y/100/../D/BAM 4123-KHV 
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 4973-KHV x x

30,000 328 312 410 Eindrückdeckel mit Spannring x UN/1A2/Y1.6/100/../D/BAM 11089-KHV
UN/1A2/Y1.8/100/../D/BAM 11090-KHV x

31,000 328 312 425
Eindrückdeckel mit Spannring 

Eindrückdeckel mit 
Spannring „TopExpand“

x UN/1A2/Y/100/../D/BAM 4123-KHV 
UN/1A2/Y/100/../D/BAM 4973-KHV x

31,000 328 312 425 Eindrückdeckel mit Spannring x UN/1A2/Y1.6/100/../D/BAM 11089-KHV
UN/1A2/Y1.8/100/../D/BAM 11090-KHV x
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Top Expand = automatisches Verschließsystem
DS-Deckel = Deckel mit Doppelsitz

Hobbocks sind vielseitig einsetzbare Großgebinde mit zwei seitlichen Tragegriffen, 

die mit einem Deckel und einem Spannring sicher verschlossen werden. Unser Sorti-

ment besticht durch eine große Bandbreite an Gefahrgutzulassungen.

Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpa-

ckung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der 

Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.
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Produktübersicht - METAL

Eindrückdeckeldosen 
(2 K B-Behälter, aufgesetztes System)

Nenn-
Volumen 

(DIN) 
in Liter

Ø 
oben 
in mm

Ø 
unten 
in mm

Höhe 
in mm Verschlussart NGG* GG* Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)

DE AT CH HU GB

4,000 280 262 100

Eindrückdeckel mit Spannring 
(+ asymetrischer Verbindungsspan-

nring
A-Komponente)

x UN/1A2/Y/100/../D/BAM 5226-KHV x

6,000 280 262 130

Eindrückdeckel mit Spannring 
(+ asymetrischer Verbindungsspan-

nring
A-Komponente)

x UN/1A2/Y/100/../D/BAM 5226-KHV x

7,000 280 262 150

Eindrückdeckel mit Spannring 
(+ asymetrischer Verbindungsspan-

nring
A-Komponente)

x UN/1A2/Y/100/../D/BAM 5226-KHV x

8,000 328 312 125 Eindrückdeckel mit Spannring x RID/ADR/0A2/Y/100/../D/BAM 9091-KHV x
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Das 2-Komponenten-Verpackungssystem TwinPack kommt überall dort zum 

Einsatz, wo die stofflichen Bestandteile eines Produktes zusammen, aber den-

noch als zwei verschiedene Komponenten getrennt transportiert werden müs-

sen. Vor der Verarbeitung werden die beiden Komponenten vermischt, wobei 

das Gebinde als Arbeitsgefäß verwendet wird.

Beim anhängenden System werden die Komponenten A + B mittels 

einer „Knacksicke„ verbunden (A oben, B unten)

Beim aufgesetzten System wird der B-Behälter auf das A-Behält-

nis aufgesetzt. Der asymetrische Spannringverschluss verschließt 

die A-Komponente und fixiert gleichzeitig die B-Komponente. Nicht 

erhältlich für das Format 328/312.

Eindrückdeckeldosen 
(2 K B-Behälter), anhängendes System 
für Eindrückdeckeleimer 230/217 mm

Nenn-
Volumen 

(DIN) 
in Liter

Ø 
oben 
in mm

Ø 
unten 
in mm

Höhe 
in mm Verschlussart NGG* GG* Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)

DE AT CH HU GB

1,500 223 217 70 Eindrückdeckel mit SPM-Streifen 
und  Faltenbalgverschluss x UN/1A2/Y/100/../D/BAM 4526-KHV x

2,000 223 217 80 Eindrückdeckel mit SPM-Streifen 
und  Faltenbalgverschluss x UN/1A2/Y/100/../D/BAM 4526-KHV x

3,500 223 217 110 Eindrückdeckel mit SPM-Streifen 
und  Faltenbalgverschluss x UN/1A2/Y/100/../D/BAM 4526-KHV x

3,500 223 217 115 Eindrückdeckel mit SPM-Streifen 
und  Faltenbalgverschluss x UN/1A2/Y/100/../D/BAM 4526-KHV x

4,000 223 217 125 Eindrückdeckel mit SPM-Streifen 
und  Faltenbalgverschluss x UN/1A2/Y/100/../D/BAM 4526-KHV x

4,800 223 217 150 Eindrückdeckel mit SPM-Streifen 
und  Faltenbalgverschluss x UN/1A2/Y/100/../D/BAM 4526-KHV x

Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpa-

ckung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der 

Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.
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*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut) Änderungen vorbehalten. 
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Produktübersicht - METAL

Patentdeckeldosen
Nenn-

Volumen 
(DIN) in 

Liter

Ø oben 
in mm

Ø 
unten 
in mm

Höhe 
in mm Verschlussart innen blank innen lackiert, beschichtet

DE AT CH HU GB

0,100 56 56 55 Patentdeckel / gerollter Ring x x x

0,100 56 56 55 Patentdeckel / scharfer Ring x x

0,125 56 56 70 Patentdeckel / gerollter Ring x x x

0,250 73 73 77 Patentdeckel / gerollter Ring x x x

0,250 73 73 77 Patentdeckel / gerollter Ring x x

0,250 84 84 53 Patentdeckel / gerollter Ring x x x

0,375 84 84 88 Patentdeckel / gerollter Ring x x x

0,375 84 84 88 Patentdeckel / scharfer Ring x x

0,500 84 84 112 Patentdeckel / gerollter Ring x x x

0,500 84 84 112 Patentdeckel / scharfer Ring x x
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Patentring scharf
Bewährte Kombination für 
lösemittelhaltige Füllgüter

 
 

Patentring nach außen gerollt
Moderne, universelle Kombination 

Patentring „Double Tight“
2-fache Sitzfläche von Deckel und Ring

 

Die Vielfalt aller Deckel-Ring-Kombinationen

Die typischen Füllgüter für Patentdeckeldosen und -eimer sind vielseitig und individuell. Je 

nach Rezeptur sind die Anforderungen an die Verpackung sehr unterschiedlich. Für lösemit-

telhaltige und wasserbasierende Produkte bieten wir sowohl blanke Weißblechverpackun-

gen als auch verschiedene Beschichtungssysteme an. 

Die Eignung muss jeweils individuell festgestellt werden. Die Verträglichkeit zwischen Ver-

packung und Füllgut über ihren gesamten Verwendungszeitraum liegt deshalb immer im 

Verantwortungsbereichs des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers und muss von diesem durch 

eigene Versuche individuell geprüft und sichergestellt werden.
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*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut) Änderungen vorbehalten. 
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Produktübersicht - METAL

Patentdeckeldosen
Nenn-

Volumen 
(DIN) in 

Liter

Ø oben 
in mm

Ø un-
ten in 
mm

Höhe 
in mm Verschlussart innen blank innen lackiert, beschichtet

DE AT CH HU GB

0,600 99 99 105 Patentdeckel / gerollter Ring x x x

0,750 99 99 119 Patentdeckel / gerollter Ring x x x

0,750 99 99 119 Patentdeckel / gerollter Ring x x

0,750 99 99 119 Patentdeckel / scharfer Ring x x

1,000 99 99 149 Patentdeckel / gerollter Ring x x x

1,000 99 99 149 Patentdeckel / gerollter Ring x x

1,000 99 99 149 Patentdeckel / scharfer Ring x x

0,750 99 96 119 Patentdeckel / gerollter Ring x x x

0,750 99 96 119 Patentdeckel / scharfer Ring x x

0,750 108 108 120 Patentdeckel / gerollter Ring x x x

1,000 108 108 132 Patentdeckel / gerollter Ring x x x

1,000 108 104 132 Patentdeckel / scharfer Ring x x

2,000 140 140 162 Patentdeckel / gerollter Ring x x x

2,500 140 140 188 Patentdeckel / gerollter Ring x x x

2,500 163 163 148 Patentdeckel / gerollter Ring x x x

2,500 163 163 150 Patentdeckel / scharfer Ring x x

2,750 163 163 163 Patentdeckel / gerollter Ring x x x

3,000 163 163 180 Patentdeckel / gerollter Ring x x x

3,000 163 163 180 Patentdeckel / scharfer Ring x x

2,500 165 165 157 Patentdeckel / gerollter Ring x x

2,500 165 165 157 Patentdeckel „Double Tight“ x x

3,000 165 165 195 Patentdeckel „Double Tight“ x x

3,000 165 165 195 Patentdeckel / scharfer Ring x x
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*(NGG = Nicht-Gefahrgut / GG = Gefahrgut) Änderungen vorbehalten. 
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Produktübersicht - METAL

Patentdeckeleimer
Nenn-

Volumen 
(DIN) in 

Liter

Ø oben 
in mm

Ø un-
ten in 
mm

Höhe 
in mm Verschlussart innen blank innen lackiert, beschichtet

DE AT CH HU GB

2,000 140 140 162 Patentdeckel, Ring mit 
eingelegtem Bügel (OptiCan) x x x

2,500 140 140 188 Patentdeckel, Ring mit 
eingelegtem Bügel (OptiCan) x x x

2,000 140 140 162 Patentdeckel / gerollter Ring x x x

2,500 140 140 188 Patentdeckel / gerollter Ring x x x

2,000 153 153 157 Patentdeckel / gerollter Ring x x x

2,500 153 153 181 Patentdeckel / gerollter Ring x x x

3,000 153 153 193 Patentdeckel / gerollter Ring x x x

2,500 163 163 148 Patentdeckel / gerollter Ring x x x

2,500 163 163 150 Patentdeckel / scharfer Ring x x

2,500 163 163 150 Patentdeckel / gerollter Ring x x x

2,750 163 163 163 Patentdeckel / gerollter Ring x x x

3,000 163 163 180 Patentdeckel / gerollter Ring x x x x

3,000 163 163 180 Patentdeckel / scharfer Ring x x

2,500 165 165 157 Patentdeckel „Double Tight“ x x

3,000 165 165 195 Patentdeckel „Double Tight“ x x

2,500 168 153 165 RaRi - Patentdeckel / gerollter Ring x

5,000 185 173 229 RaRi - Patentdeckel / gerollter Ring x x x x

5,000 185 173 239 RaRi - Patentdeckel / gerollter Ring x x x
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Produktübersicht - METAL

Kanister
Nenn-

Volumen 
(DIN) in 

Liter

Länge 
in mm

Breite 
in mm

Höhe 
in mm Verschlussart NGG GG Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)

DE AT CH HU GB

0,237 70 35 122 Metallverschraubung x x

0,250 70 35 127 Kunststoffverschluss 
Metallverschraubung x x

UN/3A1/Y1.2/200/**/F/HP6/LRM U049
UN/3A1/Z1.8/200/**/F/HP6/LRM U049
UN/3A1/Y1.9/250/**/F/HP6/LRM/ L006
UN/3A1/Z1.9/250/**/F/HP6/LRM/ L006

x

0,300 70 35 148 Metallverschraubung x x UN/3A1/Y1.2/200/**/F/HP6/LRM U049
UN/3A1/Z1.8/200/**/F/HP6/LRM U049 x

0,473 96 42 149 Metallverschraubung x x

0,500 96 42 154 Kunststoffverschluss 
Metallverschraubung x x

UN/3A1/Y1.2/250/**/F/HP6/LRM U069
UN/3A1/Z1.8/250/**/F/HP6/LRM U069
UN/3A1/Y1.2/250/**/F/HP6/LRM U076
UN/3A1/Z1.8/250/**/F/HP6/LRM U076

x

0,500 90 73 94 Kunststoffverschlüsse x x UN/3A1/Y/150/../D/BAM 9471-KHV x

1,000 90 73 173 Kunststoffverschlüsse x x UN/3A1/Y/150/../D/BAM 9471-KHV x

0,946 114 58 174 Kunststoffverschluss 
Metallverschraubung x x

UN/3A1/Y1.2/150/**/F/HP6/LRM S050
UN/3A1/Z1.8/150/**/F/HP6/LRM S050
UN/3A1/Y1.6/180/**/F/HP6/LRM U038
UN/3A1/Z../180/**/F/HP6/LRM U038

x

1,000 114 58 186 Kunststoffverschluss 
Metallverschraubung x x

UN/3A1/Y1.2/150/**/F/HP6/LRM S050
UN/3A1/Z1.8/150/**/F/HP6/LRM S050
UN/3A1/Y1.6/180/**/F/HP6/LRM U038
UN/3A1/Z../180/**/F/HP6/LRM U038

x

0,750 106 76 132 Kunststoffverschlüsse x x UN/3A1/X/250/../D/BAM 7792-KHV x

1,000 106 76 155 Kunststoffverschlüsse x x UN/3A1/X/250/../D/BAM 7792-KHV x

1,200 106 76 172 Kunststoffverschlüsse x x UN/3A1/X/250/../D/BAM 7792-KHV x

2,500 175 108 159 Kunststoffverschluss 
Metallverschraubung x x UN/3A1/Y1.2/150/**/F/HP6/LRM M027

UN/3A1/Z1.8/150/**/F/HP6/LRM P027 x

3,790 175 108 226 Kunststoffverschluss 
Metallverschraubung x x UN/3A1/Y1.2/150/**/F/HP6/LRM M027

UN/3A1/Z1.8/150/**/F/HP6/LRM P027 x

4,000 175 108 235 Kunststoffverschluss 
Metallverschraubung x x UN/3A1/Y1.2/150/**/F/HP6/LRM M027

UN/3A1/Z1.8/150/**/F/HP6/LRM P027 x

5,000 175 108 292 Kunststoffverschluss 
Metallverschraubung x x UN/3A1/Y1.2/150/**/F/HP6/LRM M027

UN/3A1/Z1.8/150/**/F/HP6/LRM P027 x
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Bei  Kanistern bieten wir Ihnen eine einmalig große Auswahl in den verschiedensten 

Formaten und Ausführungen und in Größen von 0,175 Liter bis 30 Liter.

Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpa-

ckung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der 

Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.
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Produktübersicht - METAL

Kanister
Nenn-

Volumen 
(DIN) in 

Liter

Länge 
in mm

Breite 
in mm

Höhe 
in mm Verschlussart NGG GG Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)

DE AT CH HU GB

2,500 164 125 162
Kunststoff-Faltenbalgverschluss 
Kunststoff-Schraubverschluss 

Metallverschraubung
x x UN/3A1/Y/170/../D/BAM 7547-KHV  

UN/3A1/Y/130/../D/BAM 7636-KHV x

3,000 164 125 190
Kunststoff-Faltenbalgverschluss 
Kunststoff-Schraubverschluss 

Metallverschraubung
x x UN/3A1/Y/170/../D/BAM 7547-KHV  

UN/3A1/Y/130/../D/BAM 7636-KHV x

4,000 164 125 250
Kunststoff-Faltenbalgverschluss 
Kunststoff-Schraubverschluss 

Metallverschraubung
x x UN/3A1/Y/170/../D/BAM 7547-KHV  

UN/3A1/Y/130/../D/BAM 7636-KHV x

5,000 164 125 300
Kunststoff-Faltenbalgverschluss 
Kunststoff-Schraubverschluss 

Metallverschraubung
x x UN/3A1/Y/170/../D/BAM 7547-KHV  

UN/3A1/Y/130/../D/BAM 7636-KHV x

6,000 164 125 350
Kunststoff-Faltenbalgverschluss 
Kunststoff-Schraubverschluss 

Metallverschraubung
x x

UN/3A1/Y/170/../D/BAM 7547-KHV  
UN/3A1/Y/130/../D/BAM 7636-KHV  
UN/3A1/Y/170/../D/BAM 11600-KHV

x

10,000 231 151 338
Kunststoff-Faltenbalgverschluss 
Kunststoff-Schraubverschluss 

Metallverschraubung
x x UN/3A1/Y/140/../D/BAM 7632-KHV x

12,000 231 151 400
Kunststoff-Faltenbalgverschluss 
Kunststoff-Schraubverschluss 

Metallverschraubung
x x UN/3A1/Y/140/../D/BAM 7632-KHV x

15,000 258 232 365 Eindrückdeckel mit Spannring x x

15,000 258 232 365 Kunststoff-Faltenbalgverschluss 
Metallverschraubung x x

UN/3A1/Y/110/../D/BAM 7640-KHV
UN/3A1/Y/110/../D/BAM 5004-KHV  x

20,000 258 232 400 Kunststoff-Faltenbalgverschluss 
Metallverschraubung x x UN/3A1/Y/110/../D/BAM 7640-KHV

UN/3A1/Y/110/../D/BAM 5004-KHV x

20,000 292 258 310 Kunststoff-Faltenbalgverschluss 
Metallverschraubung x x UN/3A1/Y/110/../D/BAM 7634-KHV x

25,000 292 258 395 Kunststoff-Faltenbalgverschluss 
Metallverschraubung x x UN/3A1/Y/110/../D/BAM 7634-KHV x

30,000 292 258 450
Kunststoff-Faltenbalgverschluss 

Metallverschraubung x x UN/3A1/Y/110/../D/BAM 7634-KHV x
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Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpa-

ckung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der 

Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.
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Produktübersicht - METAL

Flachflaschen
Nenn-

Volumen 
(DIN) 

in Liter

Ø 
oben 
in mm

Ø 
unten 
in mm

Höhe 
in mm Verschlussart NGG GG Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)

DE AT CH HU GB

0,150 56 56 85 Kunststoffverschlüsse x x UN/1A1/X/300/../D/BAM 8175-KHV x

0,250 56 56 120 Kunststoffverschlüsse x x UN/1A1/X/300/../D/BAM 8175-KHV x

0,250 73 73 77 Kunststoffverschlüsse x x UN/1A1/X/250/../D/BAM 8179-KHV x

0,500 73 73 140 Kunststoffverschlüsse x x UN/1A1/X/250/../D/BAM 8179-KHV x

0,500 79 79 125 Kunststoffverschlüsse x x UN/1A1/X/250/../D/BAM 7794-KHV x

1,000 79 79 224 Kunststoffverschlüsse x x UN/1A1/X/250/../D/BAM 7794-KHV x

0,500 99 99 90 Kunststoffverschlüsse x x UN/1A1/X/250/../D/BAM 7843-KHV 
UN/1A1/Y/250/../D/BAM 9462-KHV x

1,000 99 99 149 Kunststoffverschlüsse x x UN/1A1/X/250/../D/BAM 7843-KHV 
UN/1A1/Y/250/../D/BAM 9462-KHV x

1,000 99 99 149 Kunststoffverschlüsse x x UN/1A1/X/250/../D/BAM 7843-KHV x

1,200 99 99 175 Kunststoffverschlüsse x x UN/1A1/X/250/../D/BAM 7843-KHV 
UN/1A1/Y/250/../D/BAM 9462-KHV x

1,200 99 99 175 Kunststoffverschlüsse x x UN/1A1/X/250/../D/BAM 7843-KHV x

Trichterflaschen
Nenn-

Volumen 
(DIN) 

in Liter

Ø 
oben 
in mm

Ø 
unten 
in mm

Höhe 
in mm Verschlussart NGG GG Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)

DE AT CH HU GB

1,000 80 80 235 Metallverschraubung 30 mm x UN/1A1/X/250/../ x

1,000 99 99 149 Metallverschraubung 30 mm x x UN/1A1/X/1.2/250/../ x
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Trichterflaschen und Flachflaschen von 100 ml bis 1,2 Liter sind rund und handlich 

und erfüllen höchste Transportanforderungen auf allen Verkehrswegen und für die 

verschiedensten Füllgüter. 

Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpa-

ckung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der 

Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.
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Produktübersicht - METAL

Flachkannen
Nenn-

Volumen 
(DIN) 

in Liter

Ø 
oben 
in mm

Ø 
unten 
in mm

Höhe 
in mm Verschlussart NGG* GG* Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)

DE AT CH HU GB

3,000 163 155 179 Faltenbalgverschluss x x UN/1A1/Y/120/../D/BAM 4835-KHV  x

3,000 163 155 180 Faltenbalgverschluss x x UN/1A1/Y/120/../D/BAM 4835-KHV x

5,000 163 155 285 Faltenbalgverschluss x x UN/1A1/Y/120/../D/BAM 4835-KHV x

6,000 163 155 330 Faltenbalgverschluss x x UN/1A1/Y/120/../D/BAM 4835-KHV  
UN/1A1/Y/120/../D/BAM 12852-KHV x x

6,000 163 155 330 Faltenbalgverschluss x x UN/1A1/Y/120/../D/BAM 12852-KHV x

11,500 222 230 331 Metall-Schraubverschlüsse, 
Spout-Verschluss x UN/1A1/X/300/../D/BAM 8382-HP9 x

12,000 230 225 335 Faltenbalgverschluss x UN/1A1/Y/120/../D/BAM 9266-KHV x

13,000 230 225 363 Faltenbalgverschluss x UN/1A1/Y/120/../D/BAM 9266-KHV x

20,000 272 280 381 Kunststoffverschluss 
Metallverschraubung x x UN/1A1/Y1.6/160/**/F/CSP/LRM  M040 

UN/1A1/Y1.6/160/**/F/CSP/LRM  R027 x

25,000 272 280 467 Kunststoffverschluss 
Metallverschraubung x x UN/1A1/Y1.6/160/**/F/CSP/LRM  M040 

UN/1A1/Y1.6/160/**/F/CSP/LRM  R027 x

27,000 272 290 445 Metallschraubverschluss x UN/1A1/X/250/**/CH 2358/BV x

29,000 315 320 384 Kunststoffverschluss x x UN/1A1/Y/120/**/CH 2579/BV x

28,000 328 312 374 Faltenbalgverschluss x UN/1A1/Y/120/../D/BAM 7790-KHV x

30,000 328 312 425 Faltenbalgverschluss x UN/1A1/Y/120/../D/BAM 7790-KHV x
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Flachkannen von 3 bis 30 Liter sind bewährte und stabile Rundgefäße für viele 

flüssige Füllgüter, insbesondere für Gefahrgüter. Geeignete Verschlussmöglichkeiten 

erleichtern Ihren Kunden die sachgerechte Verwendung der Füllgüter.

Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpa-

ckung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der 

Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.
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Produktübersicht - METAL

Falzdeckeldosen
Nenn-

Volumen 
(DIN) 

in Liter

Ø 
oben 
in mm

Ø 
unten 
in mm

Höhe 
in mm Verschlussart NGG* GG* Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)

DE AT CH HU GB

 - - 73 73 309 „Easy Open“-Deckel x (Elektrodendosen) x

 - - 73 73 359 „Easy Open“-Deckel x (Elektrodendosen) x

 - - 73 73 460 „Easy Open“-Deckel x (Elektrodendosen) x

0,700 99 99 110 „Easy Open“-Deckel x x

1,000 99 99 149 „Easy Open“-Deckel x x

1,250 99 99 180 „Easy Open“-Deckel x x

1,500 99 99 200 „Easy Open“-Deckel x x

 - - 99 99 360 „Easy Open“-Deckel x (Elektrodendosen) x

3,000 153 153 150 „Easy Open“-Deckel x x

5,000 153 153 242 „Easy Open“-Deckel x x
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Falzdeckeldosen sind vielseitig einsetzbar. Die Falzdeckeldosen werden werkseitig 

mit Aufreißdeckel / “Easy-Open“-Deckel oder mit einem Falzdeckel verschlossen. Der 

Abfüller falzt nach dem Befüllen den Boden bzw. den Oberboden auf.

Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpa-

ckung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der 

Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.
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Produktübersicht - METAL

Conivac, 
Vakuum-Druckfarbendosen

Nenn-
Volumen 

(DIN) 
in Liter

Ø 
oben 
in mm

Ø 
unten 
in mm

Höhe 
in mm Verschlussart NGG GG Zulassungsumfang Gefahrgut (GG)

DE AT CH HU GB

1,000 140 130 92 Vacuum Clinchdeckel x x

2,500 190 175 126 Vacuum Clinchdeckel x x

Partyfass mit ein 
gebautem Zapfhahn

Nenn-
Volumen 
(DIN) in 

Liter

Ø 
oben 
in mm

Ø un-
ten in 
mm

Höhe 
in mm Verschlussart NGG GG Innendruckstabilität (ohne Verformung)

DE AT CH HU GB

5,000 153 160 246 Kombiverschluss  (Ventilverschluss) x  PartyKEG classic bis 4,0 bar x

5,000 153 160 246 Kombiverschluss  (Ventilverschluss) x  PartyKEG extreme bis 5,0 bar x

Conivac, Vakuum Druckfarbendosen, sind mit zwei Größen die 

ideale, vollständig konische Verpackung für Druckfarben. Der 

Verschluss erfolgt maschinell unter Erzeugung eines Vakuums 

und verhindert dadurch Luftkonktakt mit der Farbe.

Das HUBER Partyfass mit 5 Liter Volumen ist mit einem eingebau-

ten Zapfhahn ausgestattet. Sowohl in der Ausführung PartyKEG 

classic als auch in der verstärkten Version PartyKEG extreme wer-

den die beliebten Partyfässer weltweit von großen und kleinen 

Brauerein eingesetzt.

Die Zulässigkeit und Eignung einer Gefahrgutverpa-

ckung für das individuelle Füllgut / Gefahrgut liegt in der 

Verantwortung des Füllgutherstellers bzw. Abfüllers.
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QUICKFINDER QUICKFINDER

Seite Produkte
Ø  

unten
(mm)

Ø  
oben
(mm)

Höhe 
min

(mm)

Höhe 
max
(mm)

Volu-
men 
min
(l)

Volu-
men-
max
(l)

20 Eindrückdeckeldosen 73 73 74 74 0,250 0,250

20 Eindrückdeckeldosen 99 99 79 159 0,500 1,000

20 Eindrückdeckeldosen 155 155 82 95 1,500 1,500

20 Eindrückdeckeldosen 160 160 76 76 1,500 1,500

20 / 22 Eindrückdeckeldosen / 
Eindrückdeckeleimer 163 163 93 220 1,000 4,000

22 Eindrückdeckeleimer 163 155 180 180 3,000 3,000

22 Eindrückdeckeleimer 163 158 166 176 2,500 3,000

22 Eindrückdeckeleimer 170 155 175 175 3,000 3,000

22 Eindrückdeckeleimer 185 173 183 259 4,000 6,000

24 Eindrückdeckeleimer 197 188 220 235 5,000 6,000

24 / 26 Eindrückdeckeleimer 230 217 175 340 6,000 12,500

26 Eindrückdeckeleimer 242 230 284 308 11,000 12,000

28 Eindrückdeckeleimer 244 230 255 295 10,000 12,000

28 / 30 Eindrückdeckeleimer 280 262 225 400 12,000 20,000

30 Eindrückdeckeleimer 285 268 207 370 10,500 19,000

30 / 32 Eindrückdeckeleimer / 
Hobbocks 300 280 266 491 15,000 30,000

32 Hobbocks 328 312 353 425 25,000 31,000

32 Hobbocks 380 360 560 560 50,000 50,000

34 2-K-Behälter 223 217 70 150 1,500 4,800

34 2-K-Behälter 280 262 100 150 4,000 7,000

34 2-K-Behälter 328 312 125 125 8,000 8,000

36 Patentdeckeldosen 56 56 55 70 0,100 0,125

36 Patentdeckeldosen 73 73 77 88 0,250 0,250

36 Patentdeckeldosen 84 84 88 112 0,375 0,500

36 / 38 Patentdeckeldosen 99 99 70 160 0,500 1,000

38 Patentdeckeldosen 99 96 82 119 0,500 0,750

38 Patentdeckeldosen 105 105 59 136 0,400 1,000

38 Patentdeckeldosen 108 108 120 132 0,750 1,000

38 Patentdeckeldosen 108 104 132 132 1,000 1,000

38 / 40 Patentdeckeldosen / -ei-
mer 140 140 162 188 2,000 2,500

38 / 40 Patentdeckeldosen / -ei-
mer 153 153 153 193 2,000 3,000

38 / 40 Patentdeckeldosen / -ei-
mer 163 163 148 270 2,500 5,000

38 / 40 Patentdeckeldosen / -ei-
mer 165 165 157 195 2,500 3,000

40 Patentdeckeleimer 168 153 165 165 2,500 2,500

40 Patentdeckeleimer 185 173 229 239 5,000 5,000

Seite Produkte
Ø  

unten
(mm)

Ø  
oben
(mm)

Höhe 
min

(mm)

Höhe 
max
(mm)

Volu-
men 
min
(l)

Volu-
men-
max
(l)

42 Kanister 70 35 122 148 0,237 0,300

42 Kanister 96 42 149 154 0,473 0,500

42 Kanister 90 73 94 173 0,500 1,000

42 Kanister 114 58 174 186 1,000 1,000

42 Kanister 106 76 132 172 0,750 1,200

42 Kanister 175 108 159 292 2,500 5,000

44 Kanister 164 125 162 350 2,500 6,000

44 Kanister 231 151 338 400 10,000 12,000

44 Kanister 258 232 365 400 15,000 20,000

44 Kanister 292 258 310 450 20,000 30,000

46 Flachflaschen 56 56 85 120 0,100 0,250

46 Flachflaschen 73 73 77 140 0,250 0,500

46 Flachflaschen 79 79 125 224 0,500 1,000

46 Flachflaschen 80 80 110 235 0,450 1,000

46 Trichterflaschen / 
Flachflaschen 99 99 90 175 0,500 1,200

48 Flachkannen 163 155 179 330 3,000 6,000

48 Flachkannen 222 230 331 331 11,500 11,500

48 Flachkannen 230 225 335 363 12,000 13,000

48 Flachkannen 272 280 381 467 20,000 25,000

48 Flachkannen 272 290 445 445 27,000 27,000

48 Flachkannen 315 320 384 384 29,000 29,000

48 Flachkannen 328 312 374 425 28,000 30,000

50 Falzdeckeldosen 99 99 110 200 0,700 1,500

50 Falzdeckeldosen 153 153 150 242 3,000 5,000

52 Vakuum-Druckfarbendosen 
„Conivac“ 140 130 92 92 1 kg 1kg

52 Vakuum-Druckfarbendosen 
„Conivac“ 190 175 126 126 2,5 kg 2,5 kg


